
Support conducteur
PET , IT O

Support non conducteur
Polyester

EL G  216 - A rgent con- 
ducteur  U V  pour B us

EL G 216 - A rgent con- 
ducteur  U V  pour  B us

N éant EL G 120 V ernis 
conducteur

EL G 130 V ert phos-
phorescent

EL G 130 V ert phos-
phorescent

EL G 140 B l anc
di électr i que X  2

EL G 140 B l anc
di él ectr i que X  2

EL G 210 A rgent con-
ducteur pour arr ière 
de l ampe

EL G 210 A rgent con-
ducteur pour arr ière
de lam pe

62 x  62 mm

EL G 140 B lanc diélectri que
Imprim er 2 couches avec un
léger décalage
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O R D R E  D ' I M PR E SSI O N

I solant arrière pour 
protection et sécuri té.
Peut être rem placé par
un polyester l aminé
non conducteur

64 x 64 mm

50 x  50 m m

EL G 210 A rgent conducteur
U V  pour ar r ière de lampe
N e doi t pas toucher la cou-
che I T O , l e vernis conduc-
teur ni  l e B us

60 x  60 mm

EL G  120 V erni s conducteur EL G  130 V er t phospho-
rescent
B i en m él anger avant
i mpressi on. N e pas uti l i ser
d 'ob j et métal l i que pour
mélanger  l 'encre ni  de mai l l e
métal l i que pour  i mpri m er .

50 x  50 m m

Epaisseur du B us 3 m m
Sur support ITO , uti l i ser
EL G 216

56 x  56 mm
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I M PO R T A N T  :  l es en cr es ar gen t  doiv en t  êt r e r éf r igér ées af i n  d ' au gm en t er  l eu r  du r ée de v ie. 

Consei l s d'i m pression : l orsque l 'on conçoi t les couches, i l  est i m portant de prendre en com pte l es considérati ons suivantes : 

1/ Fai re en sorte que les bords de chaque im pressi on ne coïnci dent pas. L e f ai t  d 'avoi r  un léger débord entre chaque i m pressi on perm ettra
     de ne pas avoi r  à i m pri m er sur un creux  avec l 'argent conducteur arr i ère �  
2 / Im p rim e r le  c o n d u c te u r tra n s p a re n t �  d'une tai l l e supéri eure  à l 'i m pression du B us      de m ani ère à assurer une bonne di str ibuti on des
     charges él ectr i ques.

�

3/ Fai re en sorte que l a couche de vert phosphorescent soi t  à l 'i ntér i eur du B us        . Ceci  perm ettra de ni vel er l 'épai sseur pour l es couches
    superf i ci el l es.

�

4/ Fai re en sorte que la surf ace i m pri m ée de l 'encre bl anche di électr i que      i sol e total em ent du support I T O  l e conducteur arr ière
    L 'arr i ère de l am pe argent       ne doi t jam ai s toucher l a couche I T O  du polyester ou l a couche du verni s conducteur      dans le cas d 'un
    pol yester non trai té.

	 


 �

Recom m andations de branchem ent : pour brancher l 'i nverseur à une pi le 9V , nous recom m andons d'abord de m ettre en pl ace, sur l es
deux  él ectrodes, l a lam pe avant de brancher l a pi l e de 9V . A ssurez-vous que l 'ensem bl e de l a l am pe soi t  com pl ètem ent i sol é pour
évi ter tout choc désagréabl e.


