
MISTRAL Graphic

FICHE TECHNIQUE GAMME INKTECH STRIP 1:55 

ITK-SL5501 et ITK-SL5501/EV2

Informations produit 

INKTECH STRIP 1:55 est un dégraveur d’écran concentré qui peut enlever émulsions et films capillaires. 

Instructions d’utilisation

Dégravage : 

1. Diluer STRIP 1:55 de la manière suivante : 1 L STRIP 1:55 dans 20 à 55 L maximum d’eau

2. Mouiller les deux faces de l’écran avec de l’eau froide

3. Appliquer la solution préparée en 1/ sur les deux faces de l’écran avec un mouvement circulaire

4. Laisser le produit agir pendant 1 mn (ou plus si nécessaire)

5. Retirer l’émulsion dégravée en rinçant à l’eau froide avec un pistolet haute pression (de préférence).

Sécurité et manipulation 

INKTECH STRIP 1:55 est corrosif.

Eviter les projections dans les yeux et le contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, rincer 
immédiatement avec de l’eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un spécialiste. Porter des vêtements
de protection, des gants et des lunettes de protection.

Des informations plus complètes sont données dans la fiche hygiène et sécurité.

Données environnementales 

. Ne contient pas de produits chimiques destructeur pour la couche d’ozone comme décrit dans la Convention 
de Montréal.
. Complètement biodégradable
. Ne contient aucun solvant volatil.

Emballage

3.8 L / 19 L / 205 L
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Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation 
et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur. 
Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils d’utilisation.


